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Deze overzichtstekening is alleen bedoeld om een indruk te geven van de algemene ruimtes en de ligging van de appartementen. Voor de gegevens van het
appartement verwijzen wij u naar de plattegrond tekening van het betreffende woningtype en bouwnummer. In de tekening aangegeven maten zijn circa maten.
De werkelijke maatvoering volgt uit de metingen in het werk en kunnen afwijken. Maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden.

downlighter- opbouw, zwart, 127x127x65 mm

downlighter- inbouw, zwart, diameter 77mm

Renvooi

Meterkast

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Hemelwaterafvoer

Opstelplaats wasmachine

Warmte terugwinning ventilatie unit

Zelfsluitend

Prefab beton

Cellenbeton

Isolatie

Vloertegelwerk

Kalkzandsteen

Entree

- Alle binnen- en buitendeuren (uitgezonderd
  deuren van de meterruimten) hebben een vrije
  doorgang van minimaal 0,85x2,3m.
- Doorvalveiligheid:
  balustrades minimaal 1m+loopvlak,
  balustrades minimaal 1,2m+loopvlak,
  indien vloer hoger dan 13m.
- Kozijnen, ramen en deuren die volgens NEN 5087
  bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan
  inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens
  NEN 5096.
- Trappen aan 1 zijde voorzien van een leuning,
  op- en aantrede volgens plattegrond.
- Geluidwering tussen woningen en
  gemeenschappelijke verkeersruimtes, tussen
  woningen onderling en tussen verblijfsruimtes
  van dezelfde woning volgens NEN 5077.
- Rookscheidingen en brandscheidingen conform
  brandveiligheidstekeningen adviseur
  brandveiligheid
- Geluidbelasting op gevels en maatregelen zie
rapport adviseur bouwfysica
- Geluidsabsorptie voor galmgeluid in
  gemeenschappelijke verkeersruimtes volgens
  NEN 5078, zie rapport adviseur bouwfysica
- Tegelwerk:
  vloertegelwerk in toiletten en badkamers
  wandtegelwerk in toiletten,
  badkamers en keukens
- De hoofdentreedeuren van de woongebouwen
  worden zelfsluitend uitgevoerd en zijn van
  buitenaf niet zonder sleutel o.d. te openen.
  Tevens wordt  hier in een deuropenersignaal,
  bellentableau en intercom voorzien.
- Postkasten: hoogte inwerp postkasten tussen
  600mm en 1800mm +vl.
- Wering ongedierte volgens afdeling 3.7 van het
  bouwbesluit
- WTW unit plaatsen op montagestoel bevestigd
  aan vloer en/of plafond en deuren voor wtw
  geluidwerend

- Afwerkingen en types volgens kleur- en
  materiaalstaat
- Positie en type verlichting volgens opgave of i.o.m
  architect
- Posities en types installatiecomponenten
  (roosters, camera’s, elektrapunten,
  schakelmateriaal, vloerpotten, rookmelders,
  radiatoren etc.) i.o.m architect
- Voor gedetaileerde informatie over de opbouw
  van bouwknooppunten zijn de details en
  fragmenten maatgevend.

Disclaimer:
- De maatvoering en stramienen zijn overgenomen
  uit diverse bronnen. Aan de informatie kan geen
  rechten worden ontleend. Alle maten dienen in het
  werk gecontroleerd te worden.
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Deze overzichtstekening is alleen bedoeld om een indruk te geven van de algemene ruimtes en de ligging van de appartementen. Voor de gegevens van het
appartement verwijzen wij u naar de plattegrond tekening van het betreffende woningtype en bouwnummer. In de tekening aangegeven maten zijn circa maten.
De werkelijke maatvoering volgt uit de metingen in het werk en kunnen afwijken. Maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden.

downlighter- opbouw, zwart, 127x127x65 mm

downlighter- inbouw, zwart, diameter 77mm

Renvooi

Meterkast

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Hemelwaterafvoer

Opstelplaats wasmachine

Warmte terugwinning ventilatie unit

Zelfsluitend

Prefab beton

Cellenbeton

Isolatie

Vloertegelwerk

Kalkzandsteen

Entree

- Alle binnen- en buitendeuren (uitgezonderd
  deuren van de meterruimten) hebben een vrije
  doorgang van minimaal 0,85x2,3m.
- Doorvalveiligheid:
  balustrades minimaal 1m+loopvlak,
  balustrades minimaal 1,2m+loopvlak,
  indien vloer hoger dan 13m.
- Kozijnen, ramen en deuren die volgens NEN 5087
  bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan
  inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens
  NEN 5096.
- Trappen aan 1 zijde voorzien van een leuning,
  op- en aantrede volgens plattegrond.
- Geluidwering tussen woningen en
  gemeenschappelijke verkeersruimtes, tussen
  woningen onderling en tussen verblijfsruimtes
  van dezelfde woning volgens NEN 5077.
- Rookscheidingen en brandscheidingen conform
  brandveiligheidstekeningen adviseur
  brandveiligheid
- Geluidbelasting op gevels en maatregelen zie
rapport adviseur bouwfysica
- Geluidsabsorptie voor galmgeluid in
  gemeenschappelijke verkeersruimtes volgens
  NEN 5078, zie rapport adviseur bouwfysica
- Tegelwerk:
  vloertegelwerk in toiletten en badkamers
  wandtegelwerk in toiletten,
  badkamers en keukens
- De hoofdentreedeuren van de woongebouwen
  worden zelfsluitend uitgevoerd en zijn van
  buitenaf niet zonder sleutel o.d. te openen.
  Tevens wordt  hier in een deuropenersignaal,
  bellentableau en intercom voorzien.
- Postkasten: hoogte inwerp postkasten tussen
  600mm en 1800mm +vl.
- Wering ongedierte volgens afdeling 3.7 van het
  bouwbesluit
- WTW unit plaatsen op montagestoel bevestigd
  aan vloer en/of plafond en deuren voor wtw
  geluidwerend

- Afwerkingen en types volgens kleur- en
  materiaalstaat
- Positie en type verlichting volgens opgave of i.o.m
  architect
- Posities en types installatiecomponenten
  (roosters, camera’s, elektrapunten,
  schakelmateriaal, vloerpotten, rookmelders,
  radiatoren etc.) i.o.m architect
- Voor gedetaileerde informatie over de opbouw
  van bouwknooppunten zijn de details en
  fragmenten maatgevend.

Disclaimer:
- De maatvoering en stramienen zijn overgenomen
  uit diverse bronnen. Aan de informatie kan geen
  rechten worden ontleend. Alle maten dienen in het
  werk gecontroleerd te worden.
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H1 led linear- inbouw (blank alu
profiel met opale kap) 50x59x1800

led linear-opbouw- (blank alu
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Deze overzichtstekening is alleen bedoeld om een indruk te geven van de algemene ruimtes en de ligging van de appartementen. Voor de gegevens van het
appartement verwijzen wij u naar de plattegrond tekening van het betreffende woningtype en bouwnummer. In de tekening aangegeven maten zijn circa maten.
De werkelijke maatvoering volgt uit de metingen in het werk en kunnen afwijken. Maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden.

downlighter- opbouw, zwart, 127x127x65 mm

downlighter- inbouw, zwart, diameter 77mm

Renvooi

Meterkast

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Hemelwaterafvoer

Opstelplaats wasmachine

Warmte terugwinning ventilatie unit

Zelfsluitend

Prefab beton

Cellenbeton

Isolatie

Vloertegelwerk

Kalkzandsteen

Entree

- Alle binnen- en buitendeuren (uitgezonderd
  deuren van de meterruimten) hebben een vrije
  doorgang van minimaal 0,85x2,3m.
- Doorvalveiligheid:
  balustrades minimaal 1m+loopvlak,
  balustrades minimaal 1,2m+loopvlak,
  indien vloer hoger dan 13m.
- Kozijnen, ramen en deuren die volgens NEN 5087
  bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan
  inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens
  NEN 5096.
- Trappen aan 1 zijde voorzien van een leuning,
  op- en aantrede volgens plattegrond.
- Geluidwering tussen woningen en
  gemeenschappelijke verkeersruimtes, tussen
  woningen onderling en tussen verblijfsruimtes
  van dezelfde woning volgens NEN 5077.
- Rookscheidingen en brandscheidingen conform
  brandveiligheidstekeningen adviseur
  brandveiligheid
- Geluidbelasting op gevels en maatregelen zie
rapport adviseur bouwfysica
- Geluidsabsorptie voor galmgeluid in
  gemeenschappelijke verkeersruimtes volgens
  NEN 5078, zie rapport adviseur bouwfysica
- Tegelwerk:
  vloertegelwerk in toiletten en badkamers
  wandtegelwerk in toiletten,
  badkamers en keukens
- De hoofdentreedeuren van de woongebouwen
  worden zelfsluitend uitgevoerd en zijn van
  buitenaf niet zonder sleutel o.d. te openen.
  Tevens wordt  hier in een deuropenersignaal,
  bellentableau en intercom voorzien.
- Postkasten: hoogte inwerp postkasten tussen
  600mm en 1800mm +vl.
- Wering ongedierte volgens afdeling 3.7 van het
  bouwbesluit
- WTW unit plaatsen op montagestoel bevestigd
  aan vloer en/of plafond en deuren voor wtw
  geluidwerend

- Afwerkingen en types volgens kleur- en
  materiaalstaat
- Positie en type verlichting volgens opgave of i.o.m
  architect
- Posities en types installatiecomponenten
  (roosters, camera’s, elektrapunten,
  schakelmateriaal, vloerpotten, rookmelders,
  radiatoren etc.) i.o.m architect
- Voor gedetaileerde informatie over de opbouw
  van bouwknooppunten zijn de details en
  fragmenten maatgevend.

Disclaimer:
- De maatvoering en stramienen zijn overgenomen
  uit diverse bronnen. Aan de informatie kan geen
  rechten worden ontleend. Alle maten dienen in het
  werk gecontroleerd te worden.
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Deze overzichtstekening is alleen bedoeld om een indruk te geven van de algemene ruimtes en de ligging van de appartementen. Voor de gegevens van het
appartement verwijzen wij u naar de plattegrond tekening van het betreffende woningtype en bouwnummer. In de tekening aangegeven maten zijn circa maten.
De werkelijke maatvoering volgt uit de metingen in het werk en kunnen afwijken. Maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden.

downlighter- opbouw, zwart, 127x127x65 mm

downlighter- inbouw, zwart, diameter 77mm

Renvooi

Meterkast

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Hemelwaterafvoer

Opstelplaats wasmachine

Warmte terugwinning ventilatie unit

Zelfsluitend

Prefab beton

Cellenbeton

Isolatie

Vloertegelwerk

Kalkzandsteen

Entree

- Alle binnen- en buitendeuren (uitgezonderd
  deuren van de meterruimten) hebben een vrije
  doorgang van minimaal 0,85x2,3m.
- Doorvalveiligheid:
  balustrades minimaal 1m+loopvlak,
  balustrades minimaal 1,2m+loopvlak,
  indien vloer hoger dan 13m.
- Kozijnen, ramen en deuren die volgens NEN 5087
  bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan
  inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens
  NEN 5096.
- Trappen aan 1 zijde voorzien van een leuning,
  op- en aantrede volgens plattegrond.
- Geluidwering tussen woningen en
  gemeenschappelijke verkeersruimtes, tussen
  woningen onderling en tussen verblijfsruimtes
  van dezelfde woning volgens NEN 5077.
- Rookscheidingen en brandscheidingen conform
  brandveiligheidstekeningen adviseur
  brandveiligheid
- Geluidbelasting op gevels en maatregelen zie
rapport adviseur bouwfysica
- Geluidsabsorptie voor galmgeluid in
  gemeenschappelijke verkeersruimtes volgens
  NEN 5078, zie rapport adviseur bouwfysica
- Tegelwerk:
  vloertegelwerk in toiletten en badkamers
  wandtegelwerk in toiletten,
  badkamers en keukens
- De hoofdentreedeuren van de woongebouwen
  worden zelfsluitend uitgevoerd en zijn van
  buitenaf niet zonder sleutel o.d. te openen.
  Tevens wordt  hier in een deuropenersignaal,
  bellentableau en intercom voorzien.
- Postkasten: hoogte inwerp postkasten tussen
  600mm en 1800mm +vl.
- Wering ongedierte volgens afdeling 3.7 van het
  bouwbesluit
- WTW unit plaatsen op montagestoel bevestigd
  aan vloer en/of plafond en deuren voor wtw
  geluidwerend

- Afwerkingen en types volgens kleur- en
  materiaalstaat
- Positie en type verlichting volgens opgave of i.o.m
  architect
- Posities en types installatiecomponenten
  (roosters, camera’s, elektrapunten,
  schakelmateriaal, vloerpotten, rookmelders,
  radiatoren etc.) i.o.m architect
- Voor gedetaileerde informatie over de opbouw
  van bouwknooppunten zijn de details en
  fragmenten maatgevend.

Disclaimer:
- De maatvoering en stramienen zijn overgenomen
  uit diverse bronnen. Aan de informatie kan geen
  rechten worden ontleend. Alle maten dienen in het
  werk gecontroleerd te worden.
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type A
49,85 m2
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type B
44,89 m2
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type C
49,27 m2

56
type C
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type Csp

49,27 m2 59
type Asp

49,85 m2

58
type Bsp

44,89 m2
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N

0 1 2 3 4 5

Deze overzichtstekening is alleen bedoeld om een indruk te geven van de algemene ruimtes en de ligging van de appartementen. Voor de gegevens van het
appartement verwijzen wij u naar de plattegrond tekening van het betreffende woningtype en bouwnummer. In de tekening aangegeven maten zijn circa maten.
De werkelijke maatvoering volgt uit de metingen in het werk en kunnen afwijken. Maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden.

downlighter- opbouw, zwart, 127x127x65 mm

downlighter- inbouw, zwart, diameter 77mm

Renvooi

Meterkast

30 minuten WBDBO zelfsluitend

60 minuten WBDBO zelfsluitend

Hemelwaterafvoer

Opstelplaats wasmachine

Warmte terugwinning ventilatie unit

Zelfsluitend

Prefab beton

Cellenbeton

Isolatie

Vloertegelwerk

Kalkzandsteen

Entree

- Alle binnen- en buitendeuren (uitgezonderd
  deuren van de meterruimten) hebben een vrije
  doorgang van minimaal 0,85x2,3m.
- Doorvalveiligheid:
  balustrades minimaal 1m+loopvlak,
  balustrades minimaal 1,2m+loopvlak,
  indien vloer hoger dan 13m.
- Kozijnen, ramen en deuren die volgens NEN 5087
  bereikbaar zijn voor inbraak, voldoen aan
  inbraakwerendheid weerstandsklasse 2 volgens
  NEN 5096.
- Trappen aan 1 zijde voorzien van een leuning,
  op- en aantrede volgens plattegrond.
- Geluidwering tussen woningen en
  gemeenschappelijke verkeersruimtes, tussen
  woningen onderling en tussen verblijfsruimtes
  van dezelfde woning volgens NEN 5077.
- Rookscheidingen en brandscheidingen conform
  brandveiligheidstekeningen adviseur
  brandveiligheid
- Geluidbelasting op gevels en maatregelen zie
rapport adviseur bouwfysica
- Geluidsabsorptie voor galmgeluid in
  gemeenschappelijke verkeersruimtes volgens
  NEN 5078, zie rapport adviseur bouwfysica
- Tegelwerk:
  vloertegelwerk in toiletten en badkamers
  wandtegelwerk in toiletten,
  badkamers en keukens
- De hoofdentreedeuren van de woongebouwen
  worden zelfsluitend uitgevoerd en zijn van
  buitenaf niet zonder sleutel o.d. te openen.
  Tevens wordt  hier in een deuropenersignaal,
  bellentableau en intercom voorzien.
- Postkasten: hoogte inwerp postkasten tussen
  600mm en 1800mm +vl.
- Wering ongedierte volgens afdeling 3.7 van het
  bouwbesluit
- WTW unit plaatsen op montagestoel bevestigd
  aan vloer en/of plafond en deuren voor wtw
  geluidwerend

- Afwerkingen en types volgens kleur- en
  materiaalstaat
- Positie en type verlichting volgens opgave of i.o.m
  architect
- Posities en types installatiecomponenten
  (roosters, camera’s, elektrapunten,
  schakelmateriaal, vloerpotten, rookmelders,
  radiatoren etc.) i.o.m architect
- Voor gedetaileerde informatie over de opbouw
  van bouwknooppunten zijn de details en
  fragmenten maatgevend.

Disclaimer:
- De maatvoering en stramienen zijn overgenomen
  uit diverse bronnen. Aan de informatie kan geen
  rechten worden ontleend. Alle maten dienen in het
  werk gecontroleerd te worden.

Kruipluik

MK

WTW

WM

HWA

H2

H1 led linear- inbouw (blank alu
profiel met opale kap) 50x59x1800

led linear-opbouw- (blank alu
profiel met opale kap) 50x59x1800
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